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Foreword

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies
(ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO
technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been
established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and
non-governmental, in liaison with |1SO, also take part in the work. |ISO collaborates closely with the
International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described
in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular the different approval criteria needed for the different types of
ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the
ISO/IEC Directives, Part 2 (see www.iso.org/directives).

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent
rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of
patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not
constitute an endorsement.

For an explanation on the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment,
as well as information about ISO's adherence to the WTO principles in the Technical Barriers to Trade (TBT)
see the following URL: Foreword - Supplementary information

The committee responsible for this document is ISO/TC 20, Aircraft and space vehicles, Subcommittee SC 10,
Aerospace fluid systems and components.

\ © 1S5S0 2015 — All rights reserved/Tous droits réservés
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Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une féederation mondiale d'organismes nationaux de
normalisation (comites membres de 'ISO). L'elaboration des Normes internationales est en general confiee
aux comités techniques de I'lSO. Chagque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du
comite technique cree a cet effet. Les organisations Iinternationales, gouvernementales et non
gouvernementales, en liaison avec I'|SO participent egalement aux travaux. L'ISO collabore etroitement avec
la Commission electrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procedures utilisees pour elaborer le present document et celles destinées a sa mise a jour sont décrites
dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier de prendre note des differents criteres
d'approbation requis pour les differents types de documents ISO. Le present document a ete redige
conformement aux regles de redaction donnees dans les Directives [SO/IEC, Partie 2
(voir www.iso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des élements du present document peuvent faire 'objet de
droits de propriete intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait étre tenue pour responsable de ne
pas avoir identifie de tels droits de proprieté et averti de leur existence. Les détails concernant les reféerences
aux droits de propriete intellectuelle ou autres droits analogues identifies lors de |'elaboration du document
sont indiques dans l'Introduction et/ou dans la liste des declarations de brevets recues par I'lSO (voir
www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales eventuellement mentionnées dans le present document sont donnees pour
information, par souci de commodite, a l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions specifiques de I'lSO lies a I'evaluation de la
conformité, ou pour toute information au sujet de I'adhésion de I''SO aux principes de I'OMC concernant les
obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: Avant-propos — Informations supplementaires.

Le comité chargée de |'élaboration du présent document est I'ISO/TC 20 Aéronautique et espace, sous-comité
SC 10, Systemes aérospatiaux de fluides et éléments constitutifs.

© SO 2015 — All rights reserved/Tous droits réservés V
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Vorwort

ISO (die Internationale Organisation fur Normung) ist eine weltweite Vereinigung von Nationalen
Normungsorganisationen (ISO-Mitgliedsorganisationen). Die Erstellung von Internationalen Normen wird
normalerweise von ISO Technischen Komitees durchgefuhrt. Jede Mitgliedsorganisation, die Interesse an
einem Thema hat, fir welches ein Technisches Komitee gegrlindet wurde, hat das Recht, in diesem Komitee
vertreten zu sein. Internationale Organisationen, staatlich und nicht-staatlich, in Liaison mit 1SO, nehmen
ebenfalls an der Arbeit teil. ISO arbeitet eng mit der Internationalen Elektrotechnischen Kommission (IEC) bei
allen elektrotechnischen Themen zusammen.

Internationale Normen werden in Ubereinstimmung mit den Gestaltungsregeln der ISO/IEC-Direktiven, Teil 2
erarbeitet.

Die Hauptaufgabe der Technischen Komitees ist es Internationale Normen zu erarbeiten. Internationale
Normen-Entwurfe, die von Technischen Komitees angenommen werden, werden den Mitgliedsorganisationen
zur Abstimmung vorgelegt. Die Veroffentlichung als Internationale Norm erfordert die Zustimmung von
mindestens 75% der an der Abstimmung teilgenommenen Mitgliedsorganisationen.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beruhren
konnen. ISO ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren.

ISO 16682 wurde vom Technischen Komitee ISO/TC 20, Luft- und Raumfahrzeuge, Unterkomitee SC 10,
Fluidische Systeme und Komponenten in der Luft- und Raumfahrt erarbeitet.

Vi © 1S5S0 2015 — All rights reserved/Tous droits réservés



INTERNATIONAL STANDARD
NORME INTERNATIONALE

BS ISO 16682:2015

ISO 16682:2015(E/F)

Aerospace series — Terminology for clamping devices

Série aérospatiale — Terminologie des colliers de serrage

Luft- und Raumfahrt — Terminologie fur Befestigungsschellen

1 Scope

This International Standard
specifies the various clamp styles,
dimensional references, and
terminology necessary for a clear
understanding of part standards,
specifications, and correspondence
regarding these devices based on
UK English language.

NOTE In addition to terms used in the
official 1SO languages (English &
French), this International Standard

gives the equivalent terms in German;
these are published wunder the
responsibility of DIN (German Institute
for Standardization). However, only the
terms and definitions given in the
official languages can be considered as
ISO terms and definitions.

1 Domaine d’application

La présente Norme internationale
spécifie les divers types de colliers,
les références dimensionnelles, et
la terminologie nécessaires a la
bonne compréhension des normes,
des spéecifications de produit et des
équivalences relatives a ces
dispositifs basés sur la langue
anglaise du Royaume Uni.

NOTE En complément des termes
utilisés dans les langues officielles de
I'ISO (anglais et francais), la présente
Norme internationale donne les termes
equivalents en allemand; ces termes
sont publiés sous la responsabilite DIN
( I'Institut allemand de normalisation).
Toutefois, seuls les termes et
definitions donnés dans les langues
officielles peuvent étre considérés
comme etant des termes et définitions
de I'ISO.

© IS0 2015 — All rights reserved/Tous droits réservés

1 Anwendungsbereich

Diese Internationale Norm legt die
verschiedenen Arten von
Befestigungsschellen, die
Bemallungsreferenzen und die
Terminologie fest, die notwendig fur
ein eindeutiges Verstandnis der
Bauteilenormen, Spezifikationen
sowie der Korrespondenz bezuglich
dieser Bauteile ist, basierend auf
britischem Englisch.

ANMERKUNG Neben den in den
offiziellen ISO-Sprachen (Englisch

& Franzosisch) verwendeten
Fachbegriffen definiert diese
Internationale Norm die

Fachbegriffe in deutscher Sprache
unter der Verantwortung des DIN
(Deutsches Institut fur Normung e.
V.). Dennoch koénnen nur die
Begriffe, die in den offiziellen
Sprachen angegeben werden, als
|ISO Begriffe betrachtet werden.
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2 Clamp Styles

The clamp styles represent those
most commonly used for aerospace
tube and wiring applications.
However with the development of
new systems other styles may
come into being. These should be

2 Types de colliers

Les types de colliers representent
ceux qui sont les plus utilises dans
les applications aeronautiques et
spatiales pour les tubes et les
cablages. Toutefois, avec Ile
developpement de nouveaux

2 Arten der
Befestigungsschellen

Die Arten der Befestigungsschellen
stellen die in der Luft- und
Raumfahrt gebrauchlichsten
Anwendungen fur Rohre und
Verkabelungen dar. Jedoch konnen
mit der Entwicklung neuer Systeme

added at future updates of this systemes, d'autres types peuvent andere Arten entstehen. Diese
specification. See Table 1. exister. Il convient de les faire sollten bei zukunftigen
figurer dans les futures mises a jour  Aktualisierungen  dieser Norm
de la présente spécification. Voir  hinzugefugt werden. Siehe
tableau 1. Tabelle 1.
Table 1 — Terminology for clamps
Tableau 1 — Terminologie des colliers
Tabelle 1 — Terminologie fur Befestigungsschellen
Reference number Desl:n[::tlun
Numéro de Style Beschreibung _
ez Type Term Title in a text
e — Typ Terme Intitulé dans un texte
e Bezeichnung Titel im Text
en (GB) Clamp, loop (P-type) |en (GB) "P" Clip
\ en (US) Clamp, loop en (US) “P” Clamp + Wedge
) fr Collier en "P" fr Collieren P
1.1 i de Schelle, Schlaufen | de P-Schelle
o form (P-Form)
=
en (GB) Clamp, loop with en (GB) "P" Clip with Insert
insert
en (US) Clamp, loop with insert [en (US) “P" Clamp with Insert
19 fr Collier en "P" avec fr Collier en "P" avec
bobine bobine
de Schelle, de P- Schelle, mit
Schlaufenform (P- Einsatz
Form), mit Einsatz
en (GB) Clamp, loop (Q-type) |en (GB) "Q" Clip
en (US) Centre mountclamp |en (US) "Q" Clamp
fr Collier a serrage fr Collier a serrage
1.3 central central
de Schelle, de Q-Schelle
Schlaufenform (Q-
Form)
en (GB) Rectangular clamp en (GB) Rectangular clamp
;\\ en (US) Rectangular clamp en (US) Rectangular clamp
fr Collier rectangulaire fr Collier rectangulaire
1.4 de Schelle, Rechteckform | de Rechteckschelle
S=——

© 150 2015 — All rights reserved/Tous droils réserves



Table 1 (continued)
Tableau 1 (suite)
Tabelle 1 (Fortgesetzi)
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R Description
eference number :
NUmMéro de Style Beschreibung _
iy Type Term Title in a text
Sl s Typ Terme Intitulé dans un texte
Referenznummer Bezeichnung Titel im Text
en (GB) Clamp double mount |en (GB) Double mount
rectangular rectangular clamp
ﬁ’ ‘m en (US) Clamp double mount |en (US) Double mount
15 _ rectangular rectgngular clamp
fr Collier — Double fr Collier — Double
-y | fixation fixation
—— T |de Schelle, Sattelform, de Rechtecksattelschelle
Rechteckform
en (GB) Clamp — Saddle en (GB) Saddle clamp
| en (US) Clamp — Saddle en (US) Saddle clamp
fl\ fr Collier du type fr Collier du type "Omega"
1.6 - —t—— "Omega"
LJ ' de Schelle, Sattelform de Sattelschelle
en (GB) Clamp 3 piece en (GB) Spring clamp with
bush
en (US) Three piece spring en (US)-
clamp
1.7 fr Collier en trois parties |fr Collier en trois parties
| de Schelle, de P-Federschelle mit
Schlaufenform (P- Einsatz
Form), federnd,
dreiteilig
en (GB) Hinged clamp % turn en (GB) -
release
ﬁ/- en (US) Hinged clamp Yitumn  |en (US) —
. release
18 K fr Collier & chamiére % | f Collier a charniére %
de tour de tour
: de Schelle mit Gelenk und | 4e Gelenkschelle mit
Schnellverschluss Schnellverschluss
en (GB) Clamp, worm drive en (GB) -
E% en (US) Clamp, worm drive en (US) -
fr Collier a vis tangente | fr Collier a vis tangente
19 | de Schelle, mit de Schneckentriebschelle
‘ K Schneckentrieb
en (GB) Clamp block en (GB) -
. en (US) Tube support block en (US) -
1.10 —@—@—(b— fr Peigne support de fr Peigne support de
' tuyauteries tuyau teries
de Schelle, Blockform de Blockschelle

© IS0 2015 — All rights reserved/Tous droits réservés
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Table 1 (continued)
Tableau 1 (suite)
Tabelle 1 (Fortgeseizi)

R Description
eference number .
Numéro de Style Beschreibung _
ez Type Term Title in a text
S Typ Terme Intitulé dans un texte
Referenznummer : e
Bezeichnung Titel im Text
en (GB) Single pipe clamp en (GB) Tube support block
moulded
en (US) Tube support block | en (US) Tube support block
111 fr Peigne support de fr  Peigne support de
tuyauteries tuyauteries
de Schelle, de Blockschelle
Einzelrohrblock als
Gussteill
en (GB) Clamp Block, Double |en (GB) Spacer block
en (US) Clamp Block, Double |en (US)-
1.12 D—O— fro - fr -
PO de Schelle, Blockform, 2- |de  Blockschelle
lagig
en (GB) Block, Spacer with en (GB) —
Tywraps
en (US) Block, Spacer with en (US) -
1.13 Tywraps
fr — fr —
de Abstandshalter mit de Abstandshalter
Kabelbinder
en (GB) Grommet en (GB) Grommet
en (US) Grommet en (US) Grommet
1.14 fr - fr -
de Schottdurchfuhrung de Schottdurchfihrung

3 Dimensional
References

The following sketches depict the
most commonly used dimensional
references for loop style and saddle
clamps. They are a necessary part
of clamp terminology since most
clamp standards are tabulated by
size and involve different widths,
thicknesses, most dimensions and
other variables are dictated by the
application. See Figures 1 and 2 as
examples for typical clamp styles
and Table 2.

3 Reférences
dimensionnelles

Les schémas suivants décrivent les
references dimensionnelles les plus
communement utilisées pour les
colliers de type en "P" et en

3 BemaBungsreferenzen

Die nachstehenden Skizzen stellen
die am haufigsten gebrauchten
Bemallungsreferenzen fur
Schlaufen- und Sattelschellen dar.

"Omega". lls constituent une partie  Sie sind ein notwendiger
necessaire de la terminologie des Bestandteil der Fachbegriffe fur
colliers car la plupart des normes  Befestigungsschellen, da die
de colliers sont classées par taille meisten Schellenstandards
et impliquent difféerentes tailles, tabellarisch der Grolle nach
épaisseurs, la plupart des zusammengefasst sind und
dimensions et d'autres éléments unterschiedliche Breiten,

variables etant Imposes par
'application. Voir figures 1 et 2,
exemples de types de colliers types
et tableau 2.

Bandstarken und andere Malie, die
durch den Anwendungsfall
vorgegeben werden, beinhalten.
Siehe Bild 1 und 2 als Beispiele fur
typische Schellenarten sowie
Tabelle 2.

© 150 2015 — All rights reserved/Tous droils réserves
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Figure 1 — Clamp, loop style
Figure 1 — Collier en "P"
Bild 1 — Schelle, Schlaufenform (P-Form)
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Figure 2 — Clamp-Saddle

Figure 2 — Collier en "Omega"
Bild 2 — Schelle, Sattelform
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Table 2 — Terminology for letter symbols
Tableau 2 — Terminologie des symboles alphabeétiques
Tabelle 2 — Terminologie der alphanumerischen Referenzen

Reference Letter symbols
number
) Symboles o
Numero de alphabétiques Description
référence :
Alphanumerisch Beschreibung
Referenz- e Referenzen
nummer
en Cross sectional views such as formed areas, cushions or sheathing.
fr Vues en sections transversales telles que zones formees, profiles en elastomeres
2.1 A ou gaines.
de Schnitt- und Detaildarstellungen fur Umformbereiche, offene oder geschlossene
Ummantelungen.
en Band thickness used when more than one gauge is specified on a part standard.
59 . fr Epaisseur de bande utilisée lorsque plusieurs calibres sont spécifiés dans une
' 1 norme de produit.
de Banddicke, wenn mehr als ein Nennmal in der Norm zu spezifizieren ist.
en  Width of the clamp band when more than one width is present.
2.3 b1 fr Largeur de |la bande de serrage lorsqu'il existe plusieurs largeurs.
de Bandbreite, wenn mehr als ein Mal erforderlich ist.
en  Width of the cushion
2.4 b2 fr Largeur du profilé en élastomere
de Breite des Profilgummis
en Nominal diameter for which a clamp is intended for use
2.5 d fr ~ Diameétre nominal pour lequel il est prévu d'utiliser un collier de serrage
de Nenndurchmesser als Definition des Einsatzbereiches einer Schelle
en  Mounting hole diameter. It is used on part standards where more than one
mounting hole diameter is specified. This dimension is usually the screw or bolt
diameter, plus 0,8 mm (1/32") clearance. However, with the move to the metric
system an industry decision has been to use a 5,54/5,86 mm (.218/.228)
diameter mounting hole to accommodate both the 10-32 and 5 mm bolts.
fr Diametre de trou de montage. Il est utilisé lorsque plusieurs diametres de trous de
montage sont spécifiés dans la norme de produit. Cette dimension est
habituellement le diameétre de la vis du boulon, plus un jeu de 0,8 (1/32").
2.6 d- Toutefois, avec l'adoption du systeme metrique, une décision de lindustrie
préconise |'utilisation d'un trou de montage de diameétre 5,54/5,8 mm (218/.228)
pour recevoir a la fois les ecrous de 10-32 et ceux de 5 mm.
de Bohrungsdurchmesser flr Befestigungsschrauben, wenn in der Norm mehr als

ein Durchmesser erforderlich ist. Dieser ist definiert durch den Schrauben-
durchmesser plus 0,8 mm (1/32") Freigangigkeit. Zur Berucksichtigung von
metrischen und Inch-Schrauben ist es ublich, einen Bohrungsdurchmesser von
5,54/5,8 mm (.218/.228") sowohl far 5 mm als auch fur 10-32 Schrauben zu
verwenden.

© 150 2015 — All rights reserved/Tous droils réserves
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Table 2 (continued)
Tableau 2 (suite)
Tabelle 2 (Fortgesetzi)

Reference Letter symbols
number
] Symboles o
Numéro de alphabétiques Description
reféerence .
Alphanumerische Beschreibung
Referenz- Referenzen
nummer
en Distance from the centreline of the mounting hole to the centreline of dy for
single mounting point loop clamps.
57 e fr Distance entre I'axe du trou de montage et 'axe de d; pour les colliers de
' 1 serrage en "P" avec point de montage simple.
de Abstandsmal} zwischen den Mittellinien der Befestigungsbohrung und dem
Durchmesser dy einer P-Schelle
en Form of the radius ry of the upper foot in order that they nest when the clamp is
closed. This nesting, as reference fit of the two feet, is critical to the integrity of
the clamp under high vibration conditions.
fr Forme du rayon ri des pattes supérieures permettant d'assurer
I'emboitement lorsque le collier de serrage est ferme. Cet emboitement, en
2.8 €3 tant que verrouillage de reference des deux pattes, est critique pour
I'integrité du collier dans des conditions de vibrations elevées,
de Dieses Malt berucksichtigt beim oberen Schellenful? den Radius ri und die
Abmessungen der Befestigungselemente bei einer montierten Schelle, sowie
das Passverhalten zwischen oberen und unteren Schellenfuld. Es beeinflusst
das Verhalten der Schelle bei starken Vibrationen.
en Reference dimension provided to enable the user to estimate the clearance
required for the clamp installation.
29 o fr Dimension de référence fournies pour permettre a l'utilisateur d'évaluer le jeu
' ; exige pour le montage du collier.
de Referenzmal}, festgelegt fur den Anwender, um das erforderliche Spiel fur den
Schelleneinbau einzuschatzen.
en Dimension of the position the start of one form of the joggle on the bottom foot.
fr Dimension de la position de depart d'une forme d'embrévement sur la patte
210 Y inferieure.
de Abstandsmal® zwischen der Mittellinie der Befestigungsbohrung und dem
Anfang der Sicke am unteren Schellenfuls.
en Dimension from the centreline of the mounting bolt to the end of the clamp foot,
or radius r».
fr Dimensions entre I'axe de la vis de montage et l'extremité de la patte du collier,
2.11 €s ou du rayon rs.
de Mal zwischen der Mittellinie der Befestigungsbohrung und der Aulienkante

© IS0 2015 — All rights reserved/Tous droits réservés
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Table 2 (continued)
Tableau 2 (suite)
Tabelle 2 (Fortgeseizi)

Reference Letter symbols
number
, Symboles o
Numeéro de alphabétiques Description
référence ,
Alphanumerische Beschreibung
Referenz- Referenzen
nummer
en For saddle clamps and most other two hole mounting clamps, centreline to
centreline of the mounting holes.
219 / fr  Pour les colliers en oméga et la plupart des colliers a deux trous de
' 1 motage, axe par rapport a I'axe des trous de montage.
de Mal} zwischen den Mittellinien der Befestigungslocher bei Schellen mit zwei
Bohrungen, z. B. Sattelschellen
en Inside radius of the form of the clamp band where it transitions from the loop to
the mounting feet.
2.13 I fr Rayon interne de la forme de la bande du collier entre la forme en "P" et
pattes de montage.
de Innenradius am Schellenband im Ubergang von der Schlaufe zum Schellenfufs
en  Cut-off radius of the mounting feet.
2.14 I fr Rayon du bord extérieur des pattes de montage.
de Radius an der Aullenkante vom Schellenfulb.
en Gap dimension between upper and lower feet of loop clamps or the top and
lower parts of saddle on two piece clamps. Provides a tight fit when closed on
the tube.
fr ~ Dimension du jeu entre les pattes superieure et inferieure des colliers en
2.15 S "P" ou entre les parties supérieure et inférieure des colliers en oméga en
deux parties. Permet un ajustement serré lorsque le collier est fermé sur le
tube.
de  Spaltmal} zwischen oberen und unteren Schellenfuz. Dieser bestimmt die
Vorspannung der montierten Schelle.
en  Thickness of the cushion.
2.16 t4 fr Epaisseur du profilé en elastomére.
de Gesamtdicke des Profilgummis.
; en Thickness of the bearing surface of the cushion.
2
211 fr  Epaisseur de la surface d'appui du profilé en elastomere.
de Dicke der Auflageflache des Profilgummis.
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4 Nomenclature

The following sketches show the

various descriptions of clamp
components followed by
interpretations of each. See

Figures 3 and 4 and Table 3.

4 Nomenclature

Les schemas suivants montrent les
differentes descriptions d'éléments
de colllers ainsi que leur

interpretation. Voir Figure 3 et 4 et
Tableau 3.

Figure 3 — Clamp, loop style
Figure 3 — Collier, type en "P"

BS ISO 16682:2015
ISO 16682:2015(E/F)

4 Nomenklatur

Die nachstehenden Skizzen stellen
verschiedene
Schellenbauteilbeschreibungen dar,
gefolgt von den
Detailbeschreibungen. Siehe
Abbildung 3 und 4 und Tabelle 3.

Bild 3 — Schelle, Schlaufenform (P-Form)

Figure 4 — Clamp-Saddle
Figure 4 — Collier, en oméga
Bild 4 — Schelle, Sattelform
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Table 3 — Terminology of details

Tableau 3 — Terminologie de details

Tabelle 3 — Terminologie der Einzelheiten

Reference
number
u ' Footnote Footnote Terms o
Numéro de Renvor Termes relatifs aux Description
référence e renvois Beschreibung
Referenz- ubnote FuRnotenverweis
nummer
en Base or Saddle base Lower portion of a saddle or omega clamp, or other clamps of
the two component, two mounting point style
3.1 a fr Base ou base de Partie inférieure de I'oméga ou du collier en oméga, ou d'autres
l'oméga colliers en deux parties, type de montage a deux points
de Schellenunterteil Unteres Element einer zweiteiligen Schelle
en Box cushion or The same as “Clip Strap”, except without the slot which in some
sheathing cases makes assembly more difficult and precludes the use of
the reinforcing bead. However, this configuration ensures the
cushion staying on the clamp band under high vibration tube
movement, or in slip-stream conditions.

ldentique a la "sangle de collier”, sauf qu'elle est sans fente, ce
fr Support profile en qui, dans certains, cas rend le montage plus difficile et

39 . elastomere ou gaine empéche ['utilisation de la base de renforcement. Toutefois,
' cette configuration assure le maintien en place du profilé en
elastomére sur la bande du collier lorsque le tube est sollicite

par de fortes vibrations ou un écoulement glissant.

Die Verwendung von geschlossenem Profilgummi ist vorteilhaft
de Profilgummi, bei Schellen, die in Bereichen mit starken Vibrationen oder
geschlossen Rohrbewegungen eingesetzt werden. Die Montage des

geschlossenen Profilgummis auf das Schellenband ist haufig

schwierig.
en Clamp band Metal, composite or plastic portion of the clamp which when
properly formed provides the required retention for the item
being retained, and the necessary mounting points. Also, it
provides support for the clamp cushion or sheathing.
fr Bande de collier Partie metallique, composite ou en plastique du collier qui
lorsqu'elle a une forme appropriée assure le maintien requis de
33 . I'article retenu et fournit les points de montage nécessaires. Par
' ailleurs, elle sert de support au profllé en élastomére ou a la
gaine du collier.
de Schellenband Metall oder auch Kunststoff kann als Schellenbandmaterial
verwendet werden. Durch entsprechende Formanpassung dient
es zur Aufnahme und Befestigung von Komponenten. Neben
der Positionierung der Befestigungspunkte ist es auch Trager
des Profilgummis.
10 © 1SO 2015 — All rights reserved/Tous droits réservés
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Table 3 (continued)
Tableau 3 (suite)
Tabelle 3 (Fortgesetzi)

de Unterer Schellenful®

Reference
nurfnher Footnote Footnote Terms o
Numeéro de Renvoi Termes relatifs aux Description
reférence - renvois Beschreibung
Referenz- ubnote FuBnotenverweis
nummer
en Clip strap, cushion or| Particular cushion configuration with the one surface slotted to
sheathing form two lips, thereby easing assembly.
fr Sangle de collier, profilé | Configuration spéciale de profilé en élastomére avec surface
34 d en élastomére ou| fendue de maniére a former deux brides, contribuant ainsi a
' gaine faciliter le montage.
Die Verwendung von offenem Profilgummi ist bei Schellen der
de Profilgummi, offen ubliche Standard. Die Montage des offenen Profilgummis auf
das Schellenband ist normalerweise einfach.
en Compression gap Dimension is provided for in the forming of the clamps, and is
designed to provide the correct tube retention when the clamp
is installed on the tube.
fr Jeu de compression Dimension prévue dans la configuration des colliers et congue
3.5 e pour assurer le maintien correct du tube lors du montage du
collier sur le tube.
de Spannbereich Der Spalt zwischen oberen und unteren Schellenfuld ermoglicht
eine korrekte Aufnahme des zu haltenden Bauteiles, wenn die
Schelle montiert ist.
en Joggle Portion of the formed lower foot of the clamp which elevates the
band to allow for thickness of the cushion lips and thereby
provides a flush mounting.
fr Embrévement Partie de la patte inférieure formee du collier qui sert a
3.6 f réhausser la bande pour tenir compte de 'épaisseur des bords
du profilé en élastomére et permettre un montage affleurant.
de Kropfung Verformung im Bereich des unteren Schellenfulles, es
ermoglicht eine gute Positionierung des Profilgummis und eine
korrekte Befestigung des Schelle.
en Lower foot Lower and upper foot are usually identical except where they
transition into the clamp band. It includes the mounting hole and
a joggle to permit the clamp to set level when a cushion is
incorporated.
fr Patte inferieure Les paties inférieure et supérieure sont généralement
37 9 identiques sauf lorsqu’elles passent dans la bande du collier.

Elles comprennent le trou de montage et un embrévement
permettant ['affleurement du collier
élastomeére est insére.

lorsqu'un profilé en

Der untere Schellenful? mit Befestigungsbohrung und Sicke
ermoglicht eine Kkorrekte Befestigung der Schelle mit
montiertem Profilgummi.
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Table 3 (continued)
Tableau 3 (suite)
Tabelle 3 (Fortgeseizi)

Reference
number

Numéro de
reference

Referenz-
nummer

Footnote
Renvoi
FuBnote

Footnote Terms

Termes relatifs aux
renvois

FuBRnotenverweis

Description
Beschreibung

3.8

en Mounting hole

fr Trou de montage

de Befestigungsloch

Located in both feet or in the case of a saddle or omega clamp,
two places in both the strap and the base or saddle.

Situé dans les deux pattes ou lorsqu'il s'agit de colliers en
omega, situé a deux endroits a la fois dans la sangle et la base
ou dans la partie omega.

in beiden Schellenfiffen bei P-
jeweils zweimal im

Befestigungsbohrung st
Schellen und bei Sattelschellen
Schellenunterteil und —oberteil.

3.9

en Reinforcing bead

fr Renforcement de bande

de Bandversteifung

Portion of the lower area of the clamp base which has been
formed to a height to receive the cushion lip and strengthen the
band. Usually runs from the clamp centreline to the lower foot
joggle. Liberal radii are necessary to prevent cracks and
ultimate clamp breakage under vibration conditions.

Partie de la zone inférieure de la base du collier qui a été
formée a une certaine hauteur pour recevoir le bord du profilé
en elastomere et consolider la bande. Elle se situe
géneralement entre l'axe du collier et 'embrevement de la
patte inférieure. |l est nécessaire de prévoir des rayons
surdimensionnes afin d'éviter les fissures et la rupture définitive
du collier dans des conditions de vibrations.

Im Bereich des unteren Schellenfules ist das Band so geformt,
dass eine Aufnahme des Profilgummis moglich ist und das
Band versteift wird. Die Verformung erfolgt im Bereich der
Schellenmitte als Sicke bis zum Schellenfu. Damit beim
Einsatz der Schellen unter Vibrationsbedingungen keine
Anrisse und Schellenbruche entstehen, sollen moglichst grolte
Ubergangsradien verwendet werden.

3.10

en Inside radius

fr Rayon interne

de Innenradius

Inside radius of the form of the clamp band where it transitions
from the loop to the mounting feet.

Rayon interne de la forme de la bande du collier entre |la forme
en "P" et pattes de montage.

Innenradius am Schellenband im Ubergang von der Schlaufe
zum Schellenfuld.

12
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Table 3 (continued)
Tableau 3 (suite)
Tabelle 3 (Fortgesetzi)

Reference
number Footnote Terms
) Footnote ) _
Numeéro de Renvoi Termes relatifs aux Description
reférence Fullnot renvois Beschreibung
uisnoie .
Referenz- FuBnotenverweis
nummer

en Upper foot Has a radius where it transitions to the clamp band. Using
dimensions e, and e4, this radius should nest or be an
interference fit with joggle radius of the lower foot or saddle
base, when installed. Failure to do so could result in premature
breakage when under vibration. Slotted holes are sometimes
incorporated in either the top foot or lower foot. These are not
recommended for hydraulic applications, or other high vibration
environment due to loss of retention. The cut-off radius r; is
usually identical for both the lower and upper feet, and permits
varying the position of the clamp when butterflying, a type of
installation no longer recommended especially under high
vibration conditions.

fr Patte supérieure
Possede un rayon a son point de passage dans |la bande du
collier. Avec les dimensions e; et es, il convient qu'une fois
installe, ce rayon s’'emboite ou ait une tolérance d'ajustement
avec le rayon d'embrévement de la patte inférieure ou la base
de I'oméga. Dans le cas contraire, cela risque d'entrainer une
rupture prematurée en situation de vibrations. Des trous
oblongs sont parfois incorpores dans la patte supérieure ou
3 11 k dans la patte inférieure. Ceux-ci ne sont pas recommandés
pour les applications hydrauliques ou autre environnement a
fortes vibrations pour des raisons de perte du maintien en
position. Le rayon du bord exterieur r» est generalement le
méme pour les deux pattes inférieure et supérieure, et permet
de varier la position du collier en cas d'utilisation du systeme
papillon ; ce type dinstallation n'est plus recommandé
notamment en situation de fortes vibrations.

de oberer Schellenfufld
Hat einen Radius am Ubergang zum Schellenband. Unter
Berlcksichtigung der Malte e; und es, soll dieser Radius im
montierten Zustand auf dem unteren Full oder Sattelteil
aufliegen. Andernfalls konnten Vibrationen zu einem vorzeitigen
Versagen fuhren. Manchmal sind Langlocher im oberen oder
unteren Ful® eingearbeitet. Fir Befestigung von hydraulischen
Leitungen oder in Umgebungen mit hohen Vibrationen sind
Langlocher nicht empfohlen, da sie zum Verlust der korrekten
Positionierung fuhren konnen. Der Radius r; ist in der Regel fur
den unteren und oberen Fuld identisch und ermoglicht ein
geringes  Anpassen der Schellenposition um  den
Befestigungspunkt. Von dieser Installationsart ist allerdings
abzusehen, besonders unter hohen Vibrationsbedingungen.
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Table 3 (continued)
Tableau 3 (suite)
Tabelle 3 (Fortgeseizi)

Reference
number
u , Footnote Footnote Terms o

Numero de Renvoi Termes relatifs aux Description

reférence e renvois Beschreibung

Referenz- ubnhote FuBnotenverweis

nummer

en Wedge or wedge seal Addition to the clamp cushion to ensure wires do not ultimately

contact the metal band causing short circuits in electrical
systems. Although original configurations incorporated
additional material in the closure area, they did not form a
perfectly rounded configuration in 1/4 of the loop clamp thus
reducing contact with the tube. This resulted in tube movement
causing abrasion and clamp breakage. This condition was
addressed with the “Full Contoured” wedge, and a tube
retention requirement. It eliminated many of the problems
experienced with earlier clamps.

fr Coin ou coin de
verrouillage Ajout au profilé en élastomére pour s'assurer qu'ultérieurement
les fils n‘entrent pas en contact avec la bande de métal et ne
provoquent pas de courts-circuits dans les systemes
electriques. Bien que les premiéres configurations aient intégré
du matériau supplementaire dans la zone de verrouillage,
celles-ci ne formaient pas une configuration parfaitement
319 circulaire dans le collier avec charniére 1/4 de tour reduisant
ainsi le contact avec le tube. Ceci a entrainé un jeu du tube
provoguant I'abrasion et la rupture du collier. Ce probleme a ete
traité au moyen du coin « a contours entierement formé », et
d'une exigence portant sur le maintien en place du tube. Ceci a
permis d'eliminer de nombreux problemes rencontres par les
precedents colliers.

de Profilgummi mit Keil
Keill am Profilgummi, der verhindert, dass Drahte das
Metallband beruhren und schlussendlichen einen Kurzschluss
in elektrischen Systemen verursachen. Obwohl die normalen
Konfigurationen zusatzliches Material im Schliellbereich haben,
bilden sie in einem Bereich von 1/4 der Schleife keinen perfekt
kreisrunden Querschnitt, was den Kontakt mit dem Rohr
verringert. Dies fiihrt zu Rohrbewegungen und verursacht
Abrieb und Bruch der Klemme. Dieser Umstand wurde mit dem
"Full Contoured” Keil und einer Anforderung an die
Rohrhaltekraft berlicksichtigt und beseitigt viele der Probleme
friherer Klemmen.
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